FICHE DE DECLARATION
ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE

SELON NF EN ISO 14025, NF EN 15804+A1 ET NF EN 15804/CN

Impact total cycle de vie
0,7 kg eq. CO2/m?

Carbone biogénique stocké

5,4 kg de C/m?

BARDAGES EN LAMES DE BOIS DE FRANCE
TOUTES ESSENCES, TOUTES CONFIGURATIONS

Décembre 2020 Configurable avec
DE-boisdefrance.fr



http://www.de-boisdefrance.fr/

INTRODUCTION

(®

GENERALITES

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité de la Fédération Nationale du Bois.
Toute exploitation, totale ou partielle, des informations ainsi fournies devra au minimum étre constamment accompagnée
de la référence compléete de la déclaration d'origine : « Producteur, Titre complet, Date de publication ». Pour toute
information complémentaire concernant I'établissement de cette FDES ou les produits couverts par celle-ci, veuillez
contacter la Fédération Nationale du Bois.

Le présent document constitue une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire d'un produit de construction
établie conformément a la norme NF EN ISO 14025 (aolt 2010), & la norme NF EN 15804+A1 (avril 2014) et & son
complément national francais NF EN 15804/CN (juin 2016).

TERMINOLOGIE DEP ET FDES

La traduction littérale en francais du terme normatif EN 15804 « EPD » (Environmental Product Declaration) est « DEP »
(Déclaration Environnementale de Produit). Toutefois, en France les déclarations environnementales de produits de
construction sont complétées par des informations sanitaires concernant les produits couverts, et on utilise le terme de
« FDES » (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire). La FDES est donc bien une DEP complétée par des
informations sanitaires.

ABREVIATIONS UTILISEES DANS LE DOCUMENT

ACV Analyse de Cycle de Vie

AFNOR Agence Francaise de Normalisation

Ccov Composé Organique Volatil

DEP Déclaration Environnementale Produit

DTU Document Technigue Unifié

EICV Evaluation des Impacts du Cycle de Vie

FDES Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire
FNB Fédération Nationale du Bois

UNITES UTILISEES DANS LE DOCUMENT

MJ Mégajoule (unité d'énergie)
kWh Kilowattheure (unité d'énergie)
kg Kilogramme (unité de masse)
m Metre (unité de longueur)

mm Millimeétre (unité de longueur)
m?2 Métre carré (unité de surface)
m3 Métre cube (unité de volume)

FORMAT D’AFFICHAGE DES RESULTATS

Les résultats de I'EICV sont affichés sous forme scientifique avec trois chiffres significatifs : 1,65E+02 se lit 1,65x10%
Toutefois, les valeurs nulles sont représentées par un zéro.

PRECAUTION D’UTILISATION DE LA FDES POUR LA COMPARAISON DES PRODUITS

Les fiches de déclarations environnementales et sanitaires de produits de construction peuvent ne pas étre comparables
si elles ne sont pas conformes a la NF EN 15804+A1, ne sont pas établies sur les mémes bases scientifiques harmonisées,
ne concernent pas les mémes unités fonctionnelles, ne sont pas basées sur l'usage des produits et leurs impacts sur le
batiment, et ne prennent pas en compte la totalité du cycle de vie (tous les modules d'informations).

Crédits photos couverture : C2VRM, Pascal Laurent, Studio Grand Ouest
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1. INFORMATIONS GENERALES

Déclarant
Réalisation

Type d'ACV
Type de FDES

Produits couverts

ae-frg
& 2,
3 )

@

Impacts déclarés

Carbone biogénique stocké

Date de 1% publication
Date derniére mise a jour
Date de validité

PROGRAMME DE VERIFICATION

Fédération Nationale du Bois
6 rue Francois 1¢
75008 Paris - France

Esteana
26 rue Mege
83220 Le Pradet - France

« Du berceau a la tombe » (sur I'ensemble du cycle de vie, avec module D)
Collective

Les produits couverts par la présente FDES sont les bardages en lames de bois de
France qui remplissent I'ensemble des conditions présentées dans la section « Cadre
de validité de la FDES » (a la fin de la FDES) et reprises ci-dessous :

Essences : toutes essences francaises

Durabilité : naturelle ou conférée par imprégnation, trempage court,
pulvérisation, aspersion, traitement haute température

Classe d’emploi : classe 2, classe 3.1, classe 3.2, classe 4

Epaisseur des lames : de 18 a 45 mm

Finition : sans finition, peinture, lasure, saturateur

Sens de pose : a I'horizontale, a la verticale, oblique

Type de lames : lames massives, lames aboutées

> > B> > B>

En particulier, par bois de France on entend bois issus de foréts francaises et
transformés en France.

La marque « Bois de France » est un des moyens de garantir I'origine des bois.

Dans la présente FDES, ces produits sont parfois appelés « revétements » ou
« revétements extérieurs ».

Les produits couverts par la présente FDES sont représentés par un « produit de
référence » moyen, déterminé a l'issue d'une étude d'ACV compléte. Les résultats de
I'EICV présentés dans cette FDES se rapportent au produit de référence. La section
« Cadre de validité de la FDES » présente succinctement la méthode utilisée pour
déterminer ce produit de référence et ses principales caractéristiques.

5,4 kg C /m2 (soit une captation de 19,9 kg CO2 /m?) pour le produit de référence

Décembre 2020
Décembre 2020
Décembre 2025

Nom et version

N° d’enregistrement

Date de vérification
Opérateur du programme

« Reglement du programme INIES » de juillet 2020
12-627:2020
Décembre 2020

Agence Francaise de Normalisation (AFNOR)
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex — France

Démonstration de la vérification

La norme NF EN 15804+A1 sert de RCP

Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément a I'EN ISO 14025:2010

FNB - Bardages en lames de bois de France, toutes essences, toutes configurations

A interne X externe

Vérification par tierce partie :
Nicolas Béalu, EVEA, 11 rue Voltaire, 44000 Nantes
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